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» SPREMLJANJE CO2 V REALNEM ČASU

UPORABA

Učilnice in sejne sobe se pogosto ne zračijo v zadostni meri. Prenosna 

samostojna rešitev NOVOS 5 move poenostavlja spremljanje kakovosti 

zraka v zaprtih prostorih in lahko sproži potrebne ukrepe za izboljšanje 

kakovosti zraka. 

Praktični namizni zaslon in priključena napajalna enota omogočata 

uporabo NOVOS 5 za merjenje CO2 kot rešitev »plug & monitor« 

(priključi in nadzoruj). Inteligentna funkcija semaforja uporablja zaslon 

LCD, ki nakazuje, kdaj je čas za ustrezne ukrepe. Rumena in rdeča 

lučka zaslona LCD na primer kažeta, da je koncentracija CO2 v zraku 

previsoka in da je treba prostor prezračiti.

Mejne vrednosti za funkcijo semaforja temelji jo na priporočil ih 

nemške agencije za okolje in Zveze evropskih združenj za ogrevanje, 

prezračevanje in klimatizacijo (REHVA). 

PREDNOSTI IN GLAVNE ZNAČILNOSTI

» Samostojna rešitev z aluminijastim namiznim zaslonom in priključeno napajalno 

enoto

» Preprost zagon: razpakirajte > postavite > priključite (plug'n'play)

» Prikaz izmerjene kakovosti zraka v prostoru prek zaslona LCD

» Prednastavljene mejne vrednosti za barvno indikacijo (nastavljive prek NOVOSapp *) 
 
 
»  Na voljo v beli in črni barvi ter v barvi aluminija

» Opcijsko z radijskim vmesnikom LoRaWAN in napajanjem prek 

baterij, posebej za lokalne oblasti, skupnosti in šole

» Opcijsko s tipali za zaznavanje vsebnosti HOS in relativne vlažnosti 

IZMERJENE VREDNOSTI: 
CO2/temperatura 
(opcijsko: HOS/vlažnost) 

vklj. z nalepko za razlago semaforja TLF 

* Za prilagoditev mejnih vrednosti prek aplikacije potrebujte adapter Bluetooth®, ki je dobavljiv ločeno (št. izdelka: 668262) 


